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PÓRTICO EM ACM ESTRUTURADO EM
STEEL FRAME, VIDE DETALHE 1.5

MARQUISE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR
BRANCA A SER INSTALADA EM ALVENARIA EXISTENTE , COM

REFORÇO DE SUSTENTAÇÃO POR TIRANTES DE CABOS DE AÇO,
COM COBERTURA EM PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR,

VIDE DETALHE 1.1

2.25

 ACRÍLICO MACIÇO ESPESSURA 20MM, CURVADO COM
PINTURA APLICADA PELA PARTE INTERNA. PINTURA

AUTOMOTIVA COM APLICAÇÃO DE PRIMER PLÁSTICO OU
PINTURA SIMILAR NAS CORES: AZUL CÓD. LAZZURIL: 2137
(PANTONE 288 C), LARANJA-ESCURO CÓD. LAZZURIL: 803
(PANTONE 144 C 100%), LARANJA-CLARO CÓD. LAZZURIL:

1134 (PANTONE 144 C 60%). COM ACABAMENTO
ACETINADO - NÃO DEVE-SE UTILIZAR BRILHO OU FOSCO

VIDE PÁGINAS 46 E 48 DO MANUAL DA MARCA E DA
IDENTIDADE VISUAL DO SENAC

.20 1.85 .20

1.3
0

MÓDULO DA MARCA EM ALUMÍNIO
COMPOSTO, COM PINTURA

AUTOMOTIVA CÓD. LAZZURIL: 2520 E
ACABAMENTO ACETINADO VIDE PÁGINAS 46

E 48 DO MANUAL DA MARCA E DA
IDENTIDADE VISUAL DO SENAC

DETALHAMENTO MÓDULO DA MARCA

ESCALA............................................1/100
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0

5.13

MARQUISE EM ESTRUTURA DE
ALUMÍNIO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA
COM PERFIS DE 5x10cm

DETALHAMENTO MARQUISE

ESCALA............................1/100

DETALHAMENTO PLACA PUBLICIDADE 01

ESCALA.................................................1/100

DETALHAMENTO PLACA PUBLICIDADE 02

ESCALA..................................................1/100

MOLDURA DE METALON COM
PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR BRANCA A SER FIXADA NA
ALVENARIA EXISTENTE,

CONFORME LOCALIZADA EM
PLANTA BAIXA

DETALHAMENTO FACHADA MOSSORÓ
ESCALA..............................................1/100

MÓDULO DA MARCA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, COM PINTURA
AUTOMOTIVA CÓD. LAZZURIL: 2520 E ACABAMENTO ACETINADO VIDE

PÁGINAS 46 E 48 DO MANUAL DA MARCA E DA IDENTIDADE VISUAL DO
SENAC 1.2
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MARQUISE EM ALUMÍNIO
BRANCO, VIDE DETALHE 1.1

DETALHAMENTO PÓRTICO

ESCALA........................1/100

PROJEÇÃO DE TIRANTES PARA
SUSTENTAÇÃO  DA MARQUISE

FIXADOS EM ALVENARIA
EXISTENTE

NUM. DESENHO

DATAMARÇO/2020

ESCALA : 1/100

D

 Direção Regional
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

01
01

NUM. DESENHOTÍTULO

Rua São Tomé, 444, Cidade Alta - Natal - RN
Cep: 59025 - 030 | Tel: 84 - 4005 - 1013

DETALHAMENTO DA
FACHADA

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO
SENAC MOSSORÓ DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE

AUTOR DO PROJETO CO-AUTOR DO PROJETO

Nome do arquivo:
DET FACHADA MOSSORO.dwg

CAU/RN   42099-9
MARIANA MADRUGA CARRILHO

CAU/RN  103816-8
THAYSE BEZERRA SOARES

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

* ACM 3mm Kynar PVDF;
* Estrutura Metálica (steel frame) em Alumínio
(1mm);
* Fita Dupla Face 3M, 19mm com espuma branca;
* Aplicação de Primer;
* Moldura de metalon com pintura PU na cor branca;
* Moldura de metalon seção retangular 30x20mm,
estruturada por vergalhão de 12 ".
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COBERTURA EM PLACAS DE
POLICARBONATO ALVEOLAR E

REFLETÍVEL

PROGRAMAÇÃO VISUAL
EM LONA IMPRESSA COM
ILHÓS, FIXADA AO PAINEL

DE METALON POR
ABRAÇADEIRAS

PLÁSTICAS

MOLDURA DE METALON COM
PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR BRANCA A SER FIXADA
NA ALVENARIA EXISTENTE,

CONFORME LOCALIZADA EM
PLANTA BAIXA

PROGRAMAÇÃO VISUAL EM LONA
IMPRESSA COM ILHÓS, FIXADA

AO PAINEL DE METALON POR
ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS
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MARQUISE E PAINEL DE PUBLICIDADE- PLANTA BAIXA
ESCALA........................................................................1/100
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PROGRAMAÇÃO VISUAL EM
LONA IMPRESSA COM ILHÓS,
COM MOLDURA EM METALON NA
COR BRANCA, VIDE DETALHE 1.4

PÓRTICO EM ACM NA
COR LARANJA

ESTRUTURADO EM STEEL
FRAME DE ALUMÍNIO

TEXTURA DE ROLO NA
COR FLAMINGO - IQUINI

PROGRAMAÇÃO VISUAL EM
LONA IMPRESSA COM ILHÓS,
COM MOLDURA EM METALON
NA COR BRANCA, VIDE
DETALHE 1.3

MARQUISE EM ALUMÍNIO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR BRANCA A SER
INSTALADA EM ALVENARIA

EXISTENTE , COM REFORÇO
DE SUSTENTAÇÃO POR

TIRANTES DE CABOS DE AÇO,
COM COBERTURA EM PLACAS

DE POLICARBONATO
ALVEOLAR, VIDE DETALHE 1.1

PROGRAMAÇÃO VISUAL EM LONA
IMPRESSA COM ILHÓS, COM

MOLDURA EM METALON NA COR
BRANCA, VIDE DETALHE 1.3

PROGRAMAÇÃO VISUAL EM LONA
IMPRESSA COM ILHÓS, COM

MOLDURA EM METALON NA COR
BRANCA, VIDE DETALHE 1.4

PÓRTICO EM ACM
ESTRUTURADO EM STEEL
FRAME, VIDE DETALHE 1.5

MARQUISE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA A SER INSTALADA EM
ALVENARIA EXISTENTE , COM REFORÇO DE SUSTENTAÇÃO POR TIRANTES DE CABOS DE AÇO,
COM COBERTURA EM PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, VIDE DETALHE ITEM 1.1
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LUMINÁRIAS DO TIPO
SPOT EM CAIXA DE
SOBREPOR  NA COR
BRANCA PARA UMA
LAMPADA DE LED DO
TIPO PAR30

ILUMINAÇÃO COM
BRAÇO FRONT LIGHT
COM REFLETOR DE LED
NA COR PRETA - 50W

ILUMINAÇÃO COM
BRAÇO FRONT LIGHT
COM REFLETOR DE LED
NA COR PRETA - 50W

LUMINÁRIAS DO TIPO SPOT EM CAIXA DE SOBREPOR  NA COR
BRANCA PARA UMA LAMPADA DE LED - 11W

ILUMINAÇÃO COM BRAÇO FRONT
LIGHT COM REFLETOR DE LED NA
COR PRETA - 50W

ITEM 1.2

ILUMINAÇÃO COM BRAÇO FRONT
LIGHT COM REFLETOR DE LED NA
COR PRETA - 50W

ITEM 1.12.57

MARQUISE EM ALUMÍNIO
BRANCO, VIDE DETALHE 1.1

PÓRTICO EM ACM NA
COR LARANJA

ESTRUTURADO EM STEEL
FRAME DE ALUMÍNIO
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